
メーカー 車　種 エンジン型式 年　式 車両型式

トヨタ

グランエース 1GD-FTV Ｒ1年12月～ GDH303W

ハイエース・
レジアスエース

1KD-FTV 19年8月～29年12月 KDH201V・201K・206V・206K・211K・221K
1GD-FTV 29年12月～ GDH201V・201K・206V・206K・211K・221K・226K

ハイエース
コミューター

1KD-FTV 19年8月～29年12月 KDH223B
1GD-FTV 29年12月～ GDH223B

ハイラックス 2GD-FTV 29年8月～ GUN125
トヨエース・ダイナ 1KD-FTV 22年7月～ KDY221・231・241V・271・281
ランドクルーザー F33A-FTV Ｒ3年8月～ FJA300W
ランドクルーザープラド 1GD-FTV 27年6月～ GDJ150W・GDJ151W

マツダ

デミオ S5-DPTS
S5-DPTR 26年10月～ DJ5FS・DJ5AS 

CX-3 S5-DPTS
S5-DPTR 27年2月～ DK5FW・DK5AW 

CX-30 S8-DPTS Ｒ1年10月～ DM8P

CX-5
SH-VPTS
SH-VPTR

24年2月～28年12月 KE2FW・KE2AW
29年2月～ KF2P

CX-8 SH-VPTS 29年10月～ ER3P・KG2P
アクセラ 

SH-VPTR
27年12月～ BM2FP

アクセラスポーツ 
26年1月～ BM2FS

S5-DPTS 28年7月～ BMLFS
アテンザ

SH-VPTR 24年12月～
GJ2FP・GJ2AP

アテンザスポーツ GJ2FW・GJ2AW
ボンゴ RF-CDT 15年12月～22年8月 SKF2V・SKF2M

ボンゴブローニィ
1GD-FTV R1年5月～ GDH201V/K・GDH206V/K

RF-CDT
15年12月～19年8月 SKF6M・SKFHM・SKFHV
15年12月～22年8月 SKF6V

ボンゴトラック 15年12月～19年8月 SKF2T・SKF2L

マツダ2 S5-DPTS
S5-DPTR R1年9月～ DJ5AS・DJ5FS

マツダ3 S8-DPTS R1年5月～ BP8P
マツダ6 SH-VPTR R1年8月～ GJ2AP・GJ2FP・GJ2AW・GJ2FW

日　産

NV350キャラバン YD25DDTi 24年6月～28年1月

VW2E26・VW6E26・CW4E26・CW8E26・DW4E26
※上記型式車両の一部エンジンに ｢C3、C4規格オイル
を使用指定｣ の表記ステッカーがあるが､ DL-1適合確
認済み

キャラバン ZD30DDTi 19年8月～24年6月
VWE25･VWME25･CWGE25･CWMGE25･DWGE25･
DWMGE25

バネット RF 15年12月～22年8月 マツダＯＥＭ車の為、上記ボンゴ系の型式末尾に「Ｎ」
が付きます

三　菱

エクリプスクロス 4N14 R1年6月～R2年12月 GK9W

デリカ RF-CDT 15年12月～22年9月 マツダＯＥＭ車の為、上記ボンゴ系の型式末尾に「Ｍ」
が付きます

デリカD：5 4N14 25年1月～ CV1W
パジェロ 4M41 20年10月～R1年9月 V98W・V88W

いすゞ コモ
ZD30DDTi 19年9月～24年7月 日産OEM車の為､ 上記キャラバン型式の先頭に ｢J｣ が

付きます

YD25DDTi 24年7月～ 日産OEM車の為､ 上記NV350キャラバン型式の先頭
に ｢J｣ が付きます

DL-1 5W-30適合表
★DL-1指定車へは、適合外オイルの注入は不可です。
（排気ガス内のすすを除去するフィルターが詰まって、不具合が発生する為）

※当適合表は㈱公論出版の独自調査、編集によるものであり、自動車メーカー発行のデータと異なる場合もございますので、参考としてご活用ください。
※上記適合表に未掲載の車両に関しては車両の取扱説明書をご確認ください。
※ＤＬ－１オイルは指定車以外の車両（ＣＤ、ＣＦ－４、ＤＨ－２指定車）へは使用不可となります。
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